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Reduza os custos de impresséo e o impacto ambiental, ao mesmo

- : ~ CARACTERISTICAS PRINCIPAIS
tempo que aumenta a produtividade com menos intervencao e

solugdes para apoiar o seu negécio. e Sustentavel
Baixo consumo energético e menos
Uma impressora para pequenos grupos de trabalho perfeita para o ambiente consumiveis
empresarial, desde pequenos escritérios a grandes empresas. Ideal para quem pode ter ® Poupe dinheiro
utilizado impressoras laser tradicionais e pretender reduzir custos, aumentar a Menos pegas de substituigéo e baixo TCO
produtividade e reduzir o tempo de inatividade, ao mesmo tempo que reduz o impacto o Elevada produtividade e baixa intervencéo
ambiental e melhora a reputagéo RSC. Impressao fiavel com consumiveis de alto
rendimento e excelente capacidade de papel
Poupe dinheiro e Concebida para as empresas
O baixo TCO e a menor necessidade de pegas de substituicdo fazem desta uma escolha Tintas pigmentadas DuraBrite Ultra

atrativa para as empresas com um orgamento limitado. Concebida para grupos de
trabalho, 0 seu negdcio pode evitar os custos ocultos da produtividade dos
colaboradores associados a impresséo centralizada. Reduza ainda mais os custos ao
diminuir as substituicbes de consumiveis com o inovador sistema de abastecimento de
tinta.

Elevada produtividade e baixa intervencao

Com um rapido Tempo de saida da primeira pagina (FPOT) de 5,3 segundos a cores e
4,8 segundos em modo monocromatico a partir do modo pronto. Imprima até 10 000
paginas monocromaticas e 5000 a cores sem substituir os consumiveis.!.
Adicionalmente, a WF-C5890DWF pode imprimir numa vasta gama de suportes,
incluindo papel reciclado, suportes brilhantes, envelopes e etiquetas.

Reduza o impacto

Melhore a sustentabilidade dos seus negdécios, mantendo a produtividade elevada e os
custos energéticos baixos. Beneficie de um baixo consumo energético sem
comprometer um resultado ultra nitido.

Concebida para as empresas

A gama de software e ferramentas oferecem opgdes de impressao seguras € ajudam a
gerir os dispositivos remotamente. A conectividade sem fios também suporta a
impressao a partir de dispositivos méveis. E com a sua nova interface de utilizador e facil
de utilizar, é intuitiva de operar.
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ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

TECNICA

Método de impressédo
Configuracéo dos injectores
Tamanho de gota minimo
Tecnologia de tinta
Categoria

Multifungoes

IMPRESSAO

Number of colours
Tempo até a primeira pagina
Velocidade de impressao
ISO/IEC 24734
Velocidade de impressao
duplex ISO/IEC
Velocidade maxima de
impressao

Resolugao de impressao
Ciclo de rendimento

Ciclo de rendimento
recomendado

WorkForce Pro WF-C5890DWF Printer

MATERIAL FORNECIDO

Cabeca de impressao PrecisionCore™
800 Injectores preto, 800 Injectores por cor
3,8 pl, Com tecnologia de goticulas de dimensées variaveis

o Tinteiros Individuais
e Cabo de corrente

DURABrite™ Ulira ® Driver e programas de ajuda
Grupo de trabalho médio e Manual de instalagao
Impressio, Digitalizar, Copia, Fax ® Instrugdes de utilizagao (CD)
4 cores

Monocromatico4,8 Segundos, Cor5,3 Segundos
25 paginas/min Monocromatico, 25 paginas/min Cor

16 paginas A4/min Monocromatico, 16 paginas A4/min Cor

34 paginas/min Monocromatico (papel normal 75 g/m2), 34 paginas/min Cor (papel normal 75

g/m?)

4.800 x 1.200 dpi

75.000 paginas por més

Numero maximo de paginas impressas por més com base na capacidade de desempenho da
impressora, incluindo velocidades de impressao ISO classificadas e capacidade de gestao de
papel.

250 - 5.000 paginas por més

Para obter informacgdes detalhadas sobre as velocidades de impresséo, visite http://www.epson.eu/testing.

DIGITALIZAR
Velocidade de digitalizacao

Resolucao de digitalizacao
Resolucao optica (ADF)
Integracao avangada de
documentos

Formatos de impressao
Tipo de digitalizador

FAX
Tipo de fax

24 ipm ( Monocromatico, Uma pagina, 200 ppp, ADF ); 24 ipm ( Cores, Uma pagina, 200 ppp,
ADF ); 7,5 ipm ( Monocromatico, Frente e verso, 200 ppp, ADF ); 7,5 ipm ( Cores, Frente e
verso, 200 ppp, ADF ); 5 seg/pagina ( Monocromatico, 200 ppp, Modelo de mesa );
seg/pagina, ppp;

1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertical)

1.200 dpi (horizontal x vertical)

E-mail, FTP, Pastas de rede, Computador (Epson Document Capture Pro), Dispositivo de
memoéria USB

JPEG, TIFF, PDF

Contact image sensor (CIS)

Funcionalidade de envio de faxes a preto e branco e a cores

Velocidade de transmissédo do até 33,6 kbps/aprox. 3 seg./pagina

fax

Modo de correcgao de erros
Marcagdes rapidas de fax
(max.)

Memoéria de paginas
Fungdes de fax

Fax CCITU/ITU Group3 com Modo de Correcao de Erros
200 nomes e nimeros

até 550 paginas/ 6 MB (ITU-T, grafico n.° 1)

Faxes através de PC, Fax para e-mail, Fax para pasta, Livro de enderecos, Envio atrasado,
Fax de transmissao

EPSON



ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

COPIA
Velocidade de copia

Resolucao de cépia (ppp)
Reducao/ampliagao
Numero maximo de cépias

CONECTIVIDADE
Protocolos para impressao
em rede

Protocolos para gestédo da
rede

Protocolos de digitalizagcao
de rede
Ligagbes

Seguranca WLAN
Protocolos de rede

até22 ipm Black, até22 ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
600 x 1200

25 % - 400 %

999

LPR, FTP, IPP, LDP, Porta 9100, WSD, Net BIOS por TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint

HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP4, IEEE
802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP
2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap

NetBIOS sobre TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP

Wi-Fi Direct, USB de Alta Velocidade — compativel com a especificagdo USB 2.0, Interface
Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
sem fios, Wireless LAN a/n (5GHz)

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)

TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL

Formatos de papel

Alimentacéo automatica de
documentos

Peso de papel compativel
Duplex

Entrada de papel padrao
Capacidade da bandeja de
papel

Paper Tray Capacity
Standard paper tray(s)
Tabuleiro(s) de papel
opcional(ais)

Entrada de papel maxima
Percurso papel posterior
(suportes de impresséao
especiais)

Numero de tabuleiros de
papel

C4 (Envelope), Legal, A6, B5, A5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm),
B6, N.° 10 (envelope), Definido pelo utilizador, C6 (Envelope), DL (envelope)
50 paginas

64 - 256g/m?

Sim

250 Folhas Padrao, 80 Folhas Tabuleiro MP
150 Folhas

330 Folhas Padrao, 1.830 Folhas maximo
Tabuleiro multifungdes de 80 folhas, 250-sheet paper tray
Tabuleiro de papel de 3 x 500 folhas

1.830
Sim

ALIMENTAGAO DE PAPEL RASF

Nome de entrada de papel
Formatos de papel
Formatos personalizados
Gramagem do papel
compativel

Capacidade de papel 1
Tipo de suporte

ALIMENTAGAO DE PAPEL C1

Nome de entrada de papel
Formatos de papel
Formatos personalizados
Gramagem do papel
compativel

Capacidade de papel 1
Tipo de suporte

RASF

A4, A5, A6, C4 (Envelope), DL (Envelope), Carta, Postal, Definido pelo utilizador, Legal
Min.64x 125 mm to Max215,9x 6.000 mm

64 g/m?2 - 256 g/m?

80 Folhas de papel normal, Postais, Papel brilhante, Envelopes, Etiquetas, 80gsm
Papel normal, Papel reciclado, Papel colorido, Papel timbrado, Papel fotogréafico brilhante

C1

A4, A5, A6, Carta

Min.85x 125 mm to Max215,9x 355,6 mm
64 g/m2 - 160 g/m?

250 Folhas de papel normal, Envelopes, 80gsm
Papel normal, Papel reciclado, Papel colorido, Papel timbrado

WorkForce Pro WF-C5890DWF Printer
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ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

ALIMENTACAO DE PAPEL C2

Nome de entrada de papel

Formatos de papel
Formatos personalizados
Gramagem do papel
compativel

Capacidade de papel 1
Tipo de suporte

c2

A4, A5, A6, Carta

Min.100x 148 mm to Max215,9x 355,6 mm
64 g/m2 - 160 g/m?

500 Folhas de papel normal, 80gsm
Papel normal, Papel reciclado, Papel colorido, Papel timbrado

ALIMENTACAO DE PAPEL DUPLEX

Nome de entrada de papel

Formatos de papel
Formatos personalizados
Gramagem do papel
compativel

Tipo de suporte

GERAL
Consumo de energia

Tenséo de alimentacao
Dimensdes do produto
Peso do produto
Sistemas operativos
compativeis

Software incluido
Poténcia sonora
Presséao sonora

Servicos de impressao moével

e na cloud
Alimentagao de energia

Duplex

A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Executivo
Min.148x 210 mm to Max216x 297 mm

64 g/m? - 160 g/m?

Papel normal, Papel reciclado, Papel colorido, Papel timbrado

27 W (copia auténoma, padrao ISO/IEC 24712), 1,2 W (modo de espera), 11,7 W Ready, 0,2 W
(desligar), TEC 0,18 kWh/week

AC 100V - 240V, 50 Hz - 60 Hz

425 x 535 x 357 mm (Largura x Profundidade x Altura)

18,7 kg

Citrix XenApp 7.6 e posterior, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS
10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS
X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64,
Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows
Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows
Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bits), Windows
Vista x64, Windows XP SP2 ou superior, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server
2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or
later

Epson Document Capture Pro

Funcionamento:6,4 B (A)

Funcionamento:52 dB (A)

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint,
Google Cloud Print, Mopria Print Service, Mopria Scan

220V, 240V

FUNCIONALIDADE ADICIONAIS

Memory

Caracteristicas

Ecra LCD
Processamento de meios

Funcdes de seguranga

PRODUCT SAFETY
Product Safety Warnings

3.072 MB

Ecra tactil, Impressao directa, Impressao directa a partir de USB

Tipo: Cor, Ecra tactil, Diagonal:10,9 cm

ADF para copia frente e verso (A4, papel normal), Duplex automatico (A4, papel normal),
Impressao vertical e horizontal, Suporte papéis espessos

Funcao limitagdo do acesso com Epson Web Config, Impressao segura de documentos
confidenciais com envio de cédigo PIN, Livro de enderecos LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL
(Autenticacdo de servidor), Modo de administracdo do painel

Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reacg¢ao alérgica.
Contém 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Pode provocar uma reacgao alérgica.
Siga sempre as informagdes no rétulo do produto.

WorkForce Pro WF-C5890DWF Printer
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ESPECIFICAGOES DO PRODUTO

OUTRAS FUNGOES

Emulagoes PCL5c, PCL6, PostScript 4, ESC/P-R, PDF 1.7
Security WPA2, WPA3

OUTROS

Garantia 12 Meses Assisténcia no local (on site)

Extens&o da garantia opcional disponivel

WorkForce Pro WF-C5890DWF Printer
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CONSUMIVEIS

® WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack L Black C13T11C140 3.000 pages
@ WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack L Cyan C13T11C240 3.000 pages
® WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack L Magenta C13T11C340 3.000 pages
® WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack L Yellow C13T11C440 3.000 pages
@ Série de tintas WF-C53xx / WF-C58xx T11 C13T11D140 5.000 pages
® WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XL Cyan C13T11D240 5.000 pages
@ WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XL Magenta C13T11D340 5.000 pages
@ WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XL Yellow C13T11D440 5.000 pages
® WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Pack XXL Black C13T11E140 10.000 pages
ACESSORIOS OPCIONAIS
@ 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx

C12C937901
@ 58xx/53xx Series Maintenance Box

C12C938211
@ Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)

C12C938261
@ Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)

C12C938281

INFORMAGOES LOGISTICAS

SKU C11CK23401
Caédigo de barras 8715946703503
Pais de origem Indonésia
Tamanho da Euro palete 2 Peca

Epson Ibérica S.A Servigo Pés-Venda: 707 222 000 1. Producgéo aproximada de paginas. A producéo concreta
Sucursal em Portugal Pré Venda: 707 222 111 varia consoante as imagens impressas e as condi¢des de
Telefone: 213 035 400 9:00 - 18:00 (dias (teis) utilizagéo.

Fax: 213 035 490

epson@epson.pt

www.epson.pt

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas sao propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.

As informagodes do produto estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
Last extracted: 2025-08-20



